RGiFE-I.271.1.2020
Załącznik  nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – MINIMALNE  ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA
Założenia techniczno, projektowo – użytkowe do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla:

CZĘŚĆ 1: obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa wraz                              z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach”,  dł. ok. 1,475 km,  istniejąca nawierzchnia drogi  - gruntowa.
1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

Kody CPV:

1) Główny kod CPV:                   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2) Dodatkowe kody CPV:            71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

                                                                        wodnej




            71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

2. Dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j . Dz. U. z 2013, poz.1129) oraz uwzględniać wytyczne dotyczące wniosków o dofinansowanie ze środków Unii europejskiej, budżetu Państwa lub budżetu Województwa wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
3. Dokumentacja projektowa musi się składać co najmniej z następujących opracowań:

- projekt budowlany we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)  w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- projekt wykonawczy we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)   w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na  nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- przedmiary  robót dla wszystkich wymaganych branż w ilości 4   egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL i PDF,

- kosztorys inwestorski z wyodrębnieniem wszystkich wymaganych branż sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U.                      z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w ilości 1 egz.  + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL i PDF,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego rodzaju robót budowlanych            w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- wytyczne do sporządzenia planu bioz. w ilości 1  egz. + wersja elektroniczne na nośniku CD zapis                    w programie WORD i PDF.

4. Opracowane projekty muszą w swej treści zawierać co najmniej następujące opisy:

1) długości i szerokości wszystkich projektowanych  elementów drogi,
2/ powierzchnie zagospodarowania pasa drogowego wszystkich projektowanych elementów drogi,

3) wykaz wszystkich projektowanych do wykonania, rozbiórki lub odbudowy elementów robót budowlanych,
4) wykaz wszystkich działek w pasie drogowym,
5) wykaz urządzeń podziemnych. 

5. Minimalne parametry  techniczno – projektowe i użytkowe:
1) klasa drogi „D”,

2) szerokość jezdni min. 4,5 m  (nawierzchnia jezdni asfaltobeton dwuwarstwowo lub z kostka betonowa),
3) szerokość poboczy o  min. szer.  0.75 m (kruszywo),

4) zjazdy i dojścia  w granicach pasa drogowego do:
a) nieruchomości zabudowanych (kostka  betonowa),

b) gruntów rolnych (kruszywo),

c) powiązanie z innymi drogami (asfaltobeton),
5) odwodnienie,
6) rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w  nieoświetlonej części drogi (typ LED),

7) oznakowanie pionowe i poziome.

6. Wykaz działek w istniejącym pasie drogowym : obr. ewid. Wielkie Stolno dz. nr nr: 59; 65/1; 65/2; 97; 98; 114. 

7. Dokumentację projektową przygotowaną do jej odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umowa, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz warunkami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a opracowany przedmiar i ilości robót budowlanych są zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym oraz obejmują wszelkie inne parametry mające wpływ na kompleksowe wykonanie projektu w fazie realizacji robót budowlanych gwarantując ich należyte wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów                  i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności nie może określać nazw własnych projektowanych rozwiązań w tym zakresie.

9. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy do uzgodnienia rozwiązań projektowych           z Zamawiającym. Ostateczne zatwierdzenie rozwiązań projektowych nastąpi po wykonaniu wstępnych założeń i uzgodnieniu trasy z właścicielami działek. 

10. Termin wykonania: -  300 dni od dnia podpisania umowy.
CZĘŚĆ 2: obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową odcinak drogi gminnej nr 0537013 Dragacz– Michale”, dł. ok.  0,595 km, istniejąca nawierzchnia odcinka  drogi –gruntowa.
1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

Kody CPV:

1) Główny kod CPV:                   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2) Dodatkowe kody CPV:            71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

                                                                        wodnej




            71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

2. Dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j . Dz. U. z 2013, poz.1129) oraz uwzględniać wytyczne dotyczące wniosków o dofinansowanie ze środków Unii europejskiej, budżetu Państwa lub budżetu Województwa wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

3. Dokumentacja projektowa musi się składać co najmniej z następujących opracowań:

- projekt budowlany we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)  w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- projekt wykonawczy we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)   w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na  nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- przedmiary  robót dla wszystkich wymaganych branż w ilości 4   egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL i PDF,

- kosztorys inwestorski z wyodrębnieniem wszystkich wymaganych branż sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U.                      z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w ilości 1 egz.  + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL            i PDF,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego rodzaju robót budowlanych            w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- wytyczne do sporządzenia planu bioz. w ilości 1  egz. + wersja elektroniczne na nośniku CD zapis                    w programie WORD i PDF.

4. Opracowane projekty muszą w swej treści zawierać co najmniej następujące opisy:

1) długości i szerokości wszystkich projektowanych  elementów drogi,

2/ powierzchnie zagospodarowania pasa drogowego wszystkich projektowanych elementów drogi,

3) wykaz wszystkich projektowanych do wykonania, rozbiórki lub odbudowy elementów robót budowlanych,

4) wykaz wszystkich działek w pasie drogowym,

5) wykaz urządzeń podziemnych. 

5. Minimalne parametry  techniczno – projektowe i użytkowe:

1) klasa drogi „L”,

2) szerokość jezdni min. 4,5 m  (nawierzchnia jezdni asfaltobeton dwuwarstwowo),

3) szerokość poboczy o  min. szer.  0.75 m (kruszywo),

4) zjazdy i dojścia  w granicach pasa drogowego do:

a) nieruchomości zabudowanych (kostka  betonowa),

b) gruntów rolnych (kruszywo),

c) powiązanie z innymi drogami (asfaltobeton i kruszywo),

5) odwodnienie,

6) rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w  nieoświetlonej części drogi (typ LED),

7) oznakowanie pionowe i poziome.

6. Wykaz działek w istniejącym pasie drogowym: obr. ewid. Michale dz. nr nr: 44/3 – część; 94/6 – część, 96/7.
7. Dokumentację projektową przygotowaną do jej odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umowa, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz warunkami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a opracowany przedmiar i ilości robót budowlanych są zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym oraz obejmują wszelkie inne parametry mające wpływ na kompleksowe wykonanie projektu w fazie realizacji robót budowlanych gwarantując ich należyte wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów                  i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności nie może określać nazw własnych projektowanych rozwiązań w tym zakresie.

9. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy do uzgodnienia rozwiązań projektowych           z Zamawiającym. Ostateczne zatwierdzenie rozwiązań projektowych nastąpi po wykonaniu wstępnych założeń i uzgodnieniu trasy z właścicielami działek. 

10. Termin wykonania: -  300 dni od dnia podpisania umowy.
CZEŚĆ 3: obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową  ulicy Zielonej w Dragaczu”. dł. ok. 0,490 km, istniejąca nawierzchnia drogi gruntowa.
1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

Kody CPV:

1) Główny kod CPV:                   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2) Dodatkowe kody CPV:            71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

                                                                        wodnej




            71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

2. Dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j . Dz. U. z 2013, poz.1129) oraz uwzględniać wytyczne dotyczące wniosków o dofinansowanie ze środków Unii europejskiej, budżetu Państwa lub budżetu Województwa wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

3. Dokumentacja projektowa musi się składać co najmniej z następujących opracowań:

- projekt budowlany we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)  w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- projekt wykonawczy we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)   w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na  nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- przedmiary  robót dla wszystkich wymaganych branż w ilości 4   egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL i PDF,

- kosztorys inwestorski z wyodrębnieniem wszystkich wymaganych branż sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U.                      z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w ilości 1 egz.  + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL              i PDF,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego rodzaju robót budowlanych            w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- wytyczne do sporządzenia planu bioz. w ilości 1  egz. + wersja elektroniczne na nośniku CD zapis                    w programie WORD i PDF.

4. Opracowane projekty muszą w swej treści zawierać co najmniej następujące opisy:

1) długości i szerokości wszystkich projektowanych  elementów drogi,

2/ powierzchnie zagospodarowania pasa drogowego wszystkich projektowanych elementów drogi,

3) wykaz wszystkich projektowanych do wykonania, rozbiórki lub odbudowy elementów robót budowlanych,

4) wykaz wszystkich działek w pasie drogowym,

5) wykaz urządzeń podziemnych. 

5. Minimalne parametry  techniczno – projektowe i użytkowe:

1) klasa drogi „D”,

2) szerokość jezdni min. 4,5 m  (nawierzchnia jezdni asfaltobeton dwuwarstwowo),

3) szerokość poboczy o  min. szer.  0.75 m (kruszywo),

4) chodnik w części pasa drogowego  o min. szer. 1,5 m (kostka betonowa),

5) zjazdy i dojścia  w granicach pasa drogowego do:

a) nieruchomości zabudowanych (kostka  betonowa),

b) gruntów rolnych (kruszywo),

c) powiązanie z innymi drogami (asfaltobeton),

6) odwodnienie,

7) oznakowanie pionowe i poziome.

6. Wykaz działek w istniejącym pasie drogowym: obr. ewid. Dragacz dz. nr nr: 232; 233/4 – część, 231/18 – część.
7. Dokumentację projektową przygotowaną do jej odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umowa, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz warunkami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a opracowany przedmiar i ilości robót budowlanych są zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym oraz obejmują wszelkie inne parametry mające wpływ na kompleksowe wykonanie projektu w fazie realizacji robót budowlanych gwarantując ich należyte wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów                  i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności nie może określać nazw własnych projektowanych rozwiązań w tym zakresie.

9. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy do uzgodnienia rozwiązań projektowych           z Zamawiającym. Ostateczne zatwierdzenie rozwiązań projektowych nastąpi po wykonaniu wstępnych założeń i uzgodnieniu trasy z właścicielami działek. 

10. Termin wykonania: -  210 dni od dnia podpisania umowy.
ĆZĘŚĆ 4: obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi dojazdowej, w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ulicy Klasztornej oraz łącznika na skarpie               w Górnej Grupie dł. ok. 0,580 km, istniejąca nawierzchnia drogi w działce nr ewid. 122 – asfaltowa, w części działki nr ewid. 145 – płyty ażurowe i bruk.
1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

Kody CPV:

1) Główny kod CPV:                   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2) Dodatkowe kody CPV:            71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

                                                                        wodnej




            71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

2. Dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j . Dz. U. z 2013, poz.1129) oraz uwzględniać wytyczne dotyczące wniosków o dofinansowanie ze środków Unii europejskiej, budżetu Państwa lub budżetu Województwa wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

3. Dokumentacja projektowa musi się składać co najmniej z następujących opracowań:

- projekt budowlany we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)  w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- projekt wykonawczy we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)   w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na  nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- przedmiary  robót dla wszystkich wymaganych branż w ilości 4   egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL i PDF,

- kosztorys inwestorski z wyodrębnieniem wszystkich wymaganych branż sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U.                      z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w ilości 1 egz.  + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL             i PDF,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego rodzaju robót budowlanych            w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- wytyczne do sporządzenia planu bioz. w ilości 1  egz. + wersja elektroniczne na nośniku CD zapis                    w programie WORD i PDF.

4. Opracowane projekty muszą w swej treści zawierać co najmniej następujące opisy:

1) długości i szerokości wszystkich projektowanych  elementów drogi,

2/ powierzchnie zagospodarowania pasa drogowego wszystkich projektowanych elementów drogi,

3) wykaz wszystkich projektowanych do wykonania, rozbiórki lub odbudowy elementów robót budowlanych,

4) wykaz wszystkich działek w pasie drogowym,

5) wykaz urządzeń podziemnych. 

5. Minimalne parametry  techniczno – projektowe i użytkowe:

1) klasa drogi „D”,

2) szerokość jezdni min. 4,5 m  (nawierzchnia jezdni asfaltobeton dwuwarstwowo),

3) szerokość poboczy o  min. szer. 0.50 m (kruszywo),

4) zjazdy i dojścia  w granicach pasa drogowego do:

a) nieruchomości zabudowanych (kostka  betonowa),

b) gruntów rolnych (kruszywo),

c) powiązanie z innymi drogami (asfaltobeton),

5) odwodnienie,

6) oznakowanie pionowe i poziome.

6. Wykaz działek w istniejącym pasie drogowym : obr. ewid. Górna Grupa dz. nr nr: 122; 145 – część.
7. Dokumentację projektową przygotowaną do jej odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umowa, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz warunkami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a opracowany przedmiar i ilości robót budowlanych są zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym oraz obejmują wszelkie inne parametry mające wpływ na kompleksowe wykonanie projektu w fazie realizacji robót budowlanych gwarantując ich należyte wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów                  i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności nie może określać nazw własnych projektowanych rozwiązań w tym zakresie.

9. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy do uzgodnienia rozwiązań projektowych           z Zamawiającym. Ostateczne zatwierdzenie rozwiązań projektowych nastąpi po wykonaniu wstępnych założeń i uzgodnieniu trasy z właścicielami działek. 

10. Termin wykonania: -  210 dni od dnia podpisania umowy.
CZĘŚĆ 5: obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie”  dł. ok.  1,150 km, istniejąca nawierzchnia drogi – gruntowa. 
1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

Kody CPV:

1) Główny kod CPV:                   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2) Dodatkowe kody CPV:            71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

                                                                        wodnej




            71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

2. Dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j . Dz. U. z 2013, poz.1129) oraz uwzględniać wytyczne dotyczące wniosków o dofinansowanie ze środków Unii europejskiej, budżetu Państwa lub budżetu Województwa wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

3. Dokumentacja projektowa musi się składać co najmniej z następujących opracowań:

- projekt budowlany we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)  w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- projekt wykonawczy we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)   w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na  nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- przedmiary  robót dla wszystkich wymaganych branż w ilości 4   egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL i PDF,

- kosztorys inwestorski z wyodrębnieniem wszystkich wymaganych branż sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U.                      z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w ilości 1 egz.  + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL             i PDF,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego rodzaju robót budowlanych            w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- wytyczne do sporządzenia planu bioz. w ilości 1  egz. + wersja elektroniczne na nośniku CD zapis                    w programie WORD i PDF.

4. Opracowane projekty muszą w swej treści zawierać co najmniej następujące opisy:

1) długości i szerokości wszystkich projektowanych  elementów drogi,

2/ powierzchnie zagospodarowania pasa drogowego wszystkich projektowanych elementów drogi,

3) wykaz wszystkich projektowanych do wykonania, rozbiórki lub odbudowy elementów robót budowlanych,

4) wykaz wszystkich działek w pasie drogowym,

5) wykaz urządzeń podziemnych. 

5. Minimalne parametry  techniczno – projektowe i użytkowe:

1) klasa drogi „L”,

2) szerokość pieszojezdni min. 5,5 m  (nawierzchnia kostka betonowa),

3) zjazdy i dojścia  w granicach pasa drogowego do:

a) nieruchomości zabudowanych (kostka  betonowa),

b) gruntów rolnych (kruszywo),

c) powiązanie z innymi drogami (asfaltobeton i kostka betonowa),

4) odwodnienie,

5) oznakowanie pionowe i poziome.

6. Wykaz działek w istniejącym pasie drogowym : obr. ewid. Górna Grupa  dz. nr nr: 16/2 – część; 17/6 – część, obr. ewid. Grupa nr nr: 125/1; 143 –część, 144/1; 500; 536; 594 – część; 595; 602; 3178/1; 3178/2 – część.
7. Dokumentację projektową przygotowaną do jej odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umowa, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz warunkami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a opracowany przedmiar i ilości robót budowlanych są zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym oraz obejmują wszelkie inne parametry mające wpływ na kompleksowe wykonanie projektu w fazie realizacji robót budowlanych gwarantując ich należyte wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów                  i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności nie może określać nazw własnych projektowanych rozwiązań w tym zakresie.

9. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy do uzgodnienia rozwiązań projektowych           z Zamawiającym. Ostateczne zatwierdzenie rozwiązań projektowych nastąpi po wykonaniu wstępnych założeń i uzgodnieniu trasy z właścicielami działek. 

10. Termin wykonania: -  300 dni od dnia podpisania umowy.
CZĘŚĆ 6: obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz” dł. ok.  2,260 km.
1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

Kody CPV:

1) Główny kod CPV:                   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2) Dodatkowe kody CPV:            71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

                                                                        wodnej




            71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

2. Dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j . Dz. U. z 2013, poz.1129).
3. Dokumentacja projektowa musi się składać co najmniej z następujących opracowań:

- projekt budowlany we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)  w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- projekt wykonawczy we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna)   w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na  nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- przedmiary  robót dla wszystkich wymaganych branż w ilości 4   egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL i PDF,

- kosztorys inwestorski z wyodrębnieniem wszystkich wymaganych branż sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U.                      z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w ilości 1 egz.  + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie EXEL               i PDF,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego rodzaju robót budowlanych            w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie WORD i PDF,

- wytyczne do sporządzenia planu bioz. w ilości 1  egz. + wersja elektroniczne na nośniku CD zapis                    w programie WORD i PDF.

4. Opracowane projekty muszą w swej treści zawierać co najmniej następujące opisy:

1) długości, głębokości i średnice rurociągów,

2/ powierzchnie zagospodarowania terenu,

3) wykaz wszystkich projektowanych do wykonania, rozbiórki lub odbudowy elementów robót budowlanych,

4) inwentaryzacja i wykaz urządzeń podziemnych. 

5. Minimalne parametry  techniczno – projektowe i użytkowe:

1) rurociągi sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC  min. Ø 315 mm,

2) przykanaliki z rur PVC,

3) studnie rewizyjne z kręgów betonowych min. Ø 1200 mm z pokrywa żeliwną,

4) studnie uliczne betonowe  min. Ø 600 mm z kratką ściekową żeliwną,

5) separator lamelowy.

6. Wykaz działek ewidencyjnych w terenie projektowanym obr. ewid. Grupa Plac dz. nr nr : 4/8 – część; 3/141; 3/142; 3/144; 3/147; 3/148 – część.
7. Dokumentację projektową przygotowaną do jej odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umowa, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz warunkami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a opracowany przedmiar i ilości robót budowlanych są zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym oraz obejmują wszelkie inne parametry mające wpływ na kompleksowe wykonanie projektu w fazie realizacji robót budowlanych gwarantując ich należyte wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów                  i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności nie może określać nazw własnych projektowanych rozwiązań w tym zakresie.

9. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy do uzgodnienia rozwiązań projektowych           z Zamawiającym. Ostateczne zatwierdzenie rozwiązań projektowych nastąpi po wykonaniu wstępnych założeń i uzgodnieniu trasy z właścicielami działek. 

10. Termin wykonania: -  300 dni od dnia podpisania umowy.
UWAGA: Zakres zamówienia dla każdej z w/w Części określono w Sekcji III pkt. 3 SIWZ
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